
PRODUKTDATENBLATT

HF Spindel 9 KW Luftgekühlt mit 11 KW
C2000

ARTIKELNUMMER

9KWHF_C2000_11

4.900,00 €

Produktbeschreibung

9 KW Spindel mit ISO 30 Aufnahme

Kühlung: Luft 
Drehzahl: 12000 bis 24000 U/min
Werkzeugaufnahme: ISO30
Lager: Keramik
Gewicht: 31KG
Eingangsspannung: 380V
Strom: 22 Ampere
Frequenz: 400 Hz

Der Wechsel erfolgt über Pneumatik.

Achtung: Wir empfehlen diese Spindel für automatische Werkzeugwechsler im CNC Betrieb, da die
Spindel Feedback wie Tool in Side oder Klemmung hat.



Wir liefern Ihnen eine fertig verdrahtete Spindel mit eingestellten Frequenzumrichter .
Zum FU gehört auch eine Steuerleitung zum Anschluss an die Steuerung. Es kann aber auch über das
Bedienfeld die Drehzahl eingestellt werden. 
Lieferumfang:
- Spindel in 3KW
- Anschlusskabel 5 Meter
- Frequenzumrichter: C2000 11 KW
- Bremswiderstand

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

Produkt im Onlineshop ansehen 
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