
PRODUKTDATENBLATT

Deckel FP4 Evolution Pro ONE Bedienpult
V3 ohne Ausbrüche

ARTIKELNUMMER

V3_DeckelFP4.1

1.095,00 €

Produktbeschreibung

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse – Evolution Pro ONE V3 für Touchscreen-PCs Verleihen Sie Ihrer
Deckel FP4 ein professionelles und robustes Gehäuse mit unserem hochwertigen Aluminium-Gehäuse
in der aktuellen Evolution Pro ONE V3 Version.
Speziell entwickelt für Touchscreen-PCs in 21 und 23 Zoll, vereint dieses Gehäuse höchste Qualität,
langlebige Verarbeitung und eine präzise CNC-Fertigung, die eine perfekte Passform garantiert.

Incl. Aufnahme für den Schwenkarm Ihrer Deckel FP4 und Verstärkungsplatte

Highlights:

Robuste Qualität:
3 mm starkes Aluminium sorgt für eine langlebige Schutzlösung, die den Anforderungen des
Werkstattalltags standhält. Individuelle Flexibilität: Die Gehäuse sind pulverbeschichtet oder eloxiert
erhältlich und bieten mit der hohen Materialstärke optimalen Schutz.

Praktisches Design:



Ohne Ausbrüche für Monitor und Tastatur – die praktische Wahl für professionelle Anwendungen,
Industrieeinsätze oder individuelle Digitallösungen. Incl. Aufnahme im Tastaturgehäuse für den
Schwenkarm der Deckel FP4 Maschine

Einfache Integration:
Die Gehäuse werden inklusive Winkelblech verbunden. Mit einer Einbautiefe von bis zu 55 mm eignen
sich Taster und Schalter perfekt für Ihre Konfiguration.

Vielseitigkeit:
Das Gehäuse bietet ausreichend Raum für weitere Bedienelemente und ermöglicht eine flexible
Nachrüstung dank leicht entnehmbarer Deckel.

Sicherheit & Schutz:
Rundherum geschützt durch das stabile Design, das empfindliche Komponenten zuverlässig absichert.
Wählen Sie deutsche Qualität und höchste Verarbeitung für Ihre Industrie- und
Maschinensteuerungslösung.
Setzen Sie auf ein professionelles, langlebiges Bedienpult, das auch den anspruchsvollsten
Anforderungen gerecht wird!

Besteht aus :

- Monitor Gehäuse ohne Ausbrüche
- Tastatur Gehäuse ohne Ausbrüche
- 3 mm Alu
- Oberflächen Eloxiert : Schwarz

Schalter bereits eingebaut:
- Keine
Sie können durch die Einbautiefe des unteren und oberen Gehäuse, Taster und Schalter mit bis zu 55
mm Einbautiefe verwenden.

Beide Gehäuse werden mit Winkelblech 30 Grad verbunden

Was bietet Ihnen das Bedienpult:
Das stabile 3mm Alugehäuse trotzt dem Werkstattalltag mit einer Gelassenheit die Sie benötigen.
Rundherum 
hat das Gehäuse genügend Material um die empfindlichen Teile ausreichend zu schützen.



Ebenso bietet das Tastatur - PC Gehäuse ausreichend Platz für weitere Bedienelemente um Ihre
Maschine optisch und funktional auszustatten.
Die leichte Entnahme der Deckel ermöglicht eine flexible Nachrüstung.

Prüfen Sie bitte das Lochbild Ihres Tragarms mit unserer Zeichnung

  

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

Produkt im Onlineshop ansehen 
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