
PRODUKTDATENBLATT

Getriebe für unsere 400 Watt
Servomotoren I:10

ARTIKELNUMMER

Getriebe_I10_60mm

172,00 €

Produktbeschreibung

Unser Planetengetriebe bietet ein Übersetzungsverhältnis von 10:1 mit einem Spiel <=10arc-min

Es ist für unsere A6 Servomotoren mit einer Größe von 60mm und einem Wellendurchmesser von
19mm ausgelegt. 
Dieses Getriebe ist für raue Umgebungen speziell für Plasmamaschinen mit Zahnstange ausgelegt.

Spezifikationen:

- Getriebematerial: Legierter Stahl
- Übersetzungsverhältnis: 10:1
- Effizienz: 96%
- Spiel bei Leerlauf: <=10arc-min
- Maximal zulässiges Drehmoment: 10Nm
- Moment zulässiges Drehmoment: 20Nm
- Geräuschentwicklung : <=55dB
- Wasserdichte Bewertung: IP54



- Lebensdauer: 20000 Stunden

Mechanische Abmessungen
- Bauform: : 60 x 60mm
- Getriebelänge: 73,5 mm
- Typ der Abtriebswelle: Keilnut
- Durchmesser der Abtriebswelle: Φ14mm
- Länge der Abtriebswelle: 35mm
- Durchmesser der Eingangswelle: Φ14mm
- Länge der Eingangswelle: 12-31mm

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

Produkt im Onlineshop ansehen 
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