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Anleitung zum Taster Artikelnr.: SW10423

3D-finder Messtaster Der 3D-finder Messtaster dient zur Messung von Werkstlickgeometrien wie
Kanten, Bohrungen, Nuten, Stege, Winkel und Ecken.
Dieser Messtaster wurde fiir hohe Messprézision und hohe Wiederholgenauigkeit entwickelt.
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Um hohe Mess-Prazision erreichen zu kdnnen, muss ein Messtaster mechanisch kalibriert werden, so
dass die Achse des Messtasters perfekt mit der Spindelachse Ihrer Maschine tibereinstimmt.
Gulnstige Messtaster aus dem Hobby-Bereich bieten keine Méglichkeit die Achse des Messtasters
auszurichten. Ohne eine solche Kalibrierungsfunktion werden die Messergebnisse sehr ungenau und
somit auch im Hobby Bereich oft unbrauchbar. Messtaster mit Ausrichtmoglichkeit sind im
Industriesektor vorzufinden, jedoch liegen diese preislich weit im 4-stelligen Bereich. Bei der
Entwicklung unseres 3D-finder wurde besonders auf einen glinstigen Preis geachtet und zwar ohne
Abstriche in der Prazision, Wiederholgenauigkeit und Zuverlassigkeit.

Vielmehr ist der 3D-finder nicht nur ein einfacher Schalter, sondern beinhaltet auch Elektrotechnik
um ein stabiles und zuverladssiges Schaltverhalten zu gewahrleisten.
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Technische Daten 3D-finder Messtaster
Antastrichtungen: £X; £Y; -Z Max.
Taststiftauslenkung: XY = 12°;

Z=5mm
Antastkraft: XY =0,5- 1IN
Z=2,5N

Wiederholgenauigkeit: 1 um mit 30mm Taststift und (unidirektional) max. 200 mm/min
Antastgeschwindigkeit

Ausgangsfunktion: elektronischer High-Speed Schalter als Offner
Schaltstrom: max. 30 mA

Funktionsanzeige: LED mit Schaltpunktanzeige

Betriebsspannung: 12 — 24V DC

Kabelldnge: 1 Meter (ohne Stecker)

Gehaduse: Edelstahl

Aufnahme: mit Ausrichtfunktion und 8mm Zylinderschaft

Taststift: Taststift mit 2mm Rubinkugel (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen (ohne Aufnahme): (D) 40mm, (H) 27mm

Anschlussbelegung Kabel 4-adrig:
Braun =+ 12 bis 24VDC

Blau = 0V (GND)

Griin, Weiss = Schalter
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Werkzeugaufnahme montieren/demontieren

Werkzeugaufnahme auf den Taster schieben, und die Gewinde ,,F“ zu den Konusbohrungen am
Taster ausrichten.

* Beide Befestigungsschrauben ,,F“ einschrauben und leicht anziehen.

® Alle 4 Ausrichtschrauben ,A” einschrauben und leicht anziehen.

* Messtaster zur Spindelmitte ausrichten (siehe Kapitel ,,Messtaster ausrichten und kalibrieren®).

A = Ausrichtschraube
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3D-finder an den CNC Controller anschlieBen

¢ Der 3D-finder kann mit 12V oder 24V Gleichspannung betrieben werden.

¢ Die Schaltausgange kdnnen wie ein gewohnlicher Schalter an den CNC Controller angeschlossen
werden, unabhangig davon ob dieser einen NPN oder PNP Eingang hat.

e Standardmassig arbeitet der Schaltausgang als Offner, eine Variante als Schliesser ist auf Anfrage
erhaltlich

¢ Der Schaltstrom darf 30mA nicht lberschreiten — Beachten Sie die Anschlussbestimmungen von
Ihrem CNC Controller ¢ Die geschaltete Spannung darf die eigene Versorgungsspannung des 3D-
finder nicht Giberschreiten

¢ Die Schaltausgange konnen mit NPN und PNP Induktivsensoren in Reihe angeschlossen werden

+12V / +24V (braun)
Switch (griin / weiss)
GND 0V (blau)
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Anschluss an einer PNP Logic:

+12V / +24V (braun / weiss)

7 Controller-Eingang (grtin)

GND 0V (blau)

NPN Logic:

+12V / +24V (braun)
Controller-Eingang (weiss)

{

GND 0V (griin / blau)
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